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1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Handelsname: TYFOCOR® L

Firma: TYFOROP Chemie GmbH, Anton-Rée-Weg 7, D - 20537 Hamburg
Tel.. +49 (0)40 -20 94 97-0; Fax: -20 94 97-20; e-mail: info@tyfo.de

Notfallauskunft: Tel.: +49 (0)40 -20 94 97-0

2. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung
1,2-Propylengiykol mit Korrosionsinhibitoren. CAS-Nr.: 57-55-6

3. Mégliche Gefahren

| Besondere Gefahrenhinweise fiir Mensch und Umwelt: Keine besonderen Gefahren bekannt

4. Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise: Verunreinigte Kleidung entfernen.
| Nach Einatmen: Bei Beschwerden nach Einatmen von Dampf/Aerosol:

Frischluft, Arzthilfe.

Nach Hautkontakt: Mit Wasser und Seife abwaschen.

Nach Augenkontakt: Mindestens 15 Minuten bei gespreizten Lidern unter
flieRendem Wasser grindlich ausspiilen.

Nach Verschlucken: Mund aussptilen und reichlich Wasser nachtrinken,

Hinweise fiir den Arzt: Sympiomatische Behandlung (Dekontamination, Vital-

funktionen), kein spezifisches Antidot bekannt.

5. MaRnahmen zur Brandbekampfung

Geeignete Loschmittel: Sprithwasser, Trockenloschmittel, alkoholbestandiger
Schaum, Kohiendioxid (COs.).
| Besondere Gefidhrdungen: gesundheitsschidliche Dampfe. Entwicklung von Rauch/

Nebel. Die genannten Stoffe/Stoffgruppen kénnen bei
einem Brand freigesetzt werden.

Besondere Schutz- Im Brandfall umiuftunabhéngiges Atemschutzgerat tragen.
ausriistung:
| Weitere Angaben: Gefahrdung hangt von den verbrennenden Stoffen und den

Brandbedingungen ab. Kontaminiertes Léschwasser muf
entsprechend den 6rtlichen behérdlichen Vorschriften ent-
sorgt werden.
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6. MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

| Personenbezogene
VorsichtsmaBnahmen:

| Umweltschutzmaf-
nahmen:

| Verfahren zur Reini-
gundg/Aufnahme:

Persénliche Schutzkleidung verwenden.

Verunreinigtes Wasser/Léschwasser zurtickhalten. Nicht in die
Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen

Ausgelaufenes Material eind@mmen und mit grofRen Mengen
Sand, Erde oder anderem absorbierenden Material abdecken;
dann zur Férderung der Absorption kraftig zusammenkehren.
Das Gemisch in Behalter oder Plastiks&cke fiillen und der Ent-
sorgung zufiihren. Kleine Mengen (Spritzer) mit viel Wasser
fortspiilen. Fiir groRe Mengen: Produkt abpumpen, sammeln
und der Entsorgung zufiihren. Bei groReren Mengen, die in
die Drainage oder Gewasser laufen kénnten, zustandige
Wasserbehérde informieren.

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung:

Brand- u. Explosions-
schutz:

Lagerung:

Gute Be- und Entitftung von Lager- und Arbeitsplatz.

Malnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
Elektrische Betriebsmittel miissen flr die Temperaturklasse
T2 (VDE 0165) geeignet sein (D). Durch Hiize gefahrdete
Behalter mit Wasser kiihlen.

Produkt ist hygroskopisch. Behalter dicht geschlossen an einem
trockenen Ort aufbewahren. Die Lagerung in verzinkten Behal-
tern wird nicht empfohlen.

8. Expositionsbegrenzung und persénliche Schutzausriistungen

Personliche Schutzausriistung
| Atemschutz:
| Handschutz:

| Augenschutz:

Allgemeine Schutz- u.
HygienemaRnahmen:

Atemschutz bei Freisetzung von Dampfen/Aerosolen.

Chemikalienbestandige Schutzhandschuhe (EN 374),
Empfohlen: Nitrilkautschuk (NBR) Schutzindex 6.
Wegen grolRer Typenvielfalt sind die Gebrauchsanwei-
sungen der Hersteller zu beachten,

Schutzbrille mit Seitenschutz (Gestellbrille) (EN 166).

Die beim Umgang mit Chemikalien tblichen Vorsichtsmal3-
nahmen sind zu beachten.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Form:

Farbe:

Geruch:

pH-Wert (500 g/l, 20 °C):
Erstarrungstemperatur:
Siedetemperatur:

flissig

farblos

nahezu geruchlos

6.5-8.5 (ASTM D 1287)
<-50 °C (DIN 51583)
>150 °C (ASTM D 1120)
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9. Physikalische und chemische Eigenschaften (Fortsetzung)

Flammpunkt:

Untere Explosionsgrenze:
Obere Explosionsgrenze:
Ziindtemperatur:
Dampfdruck (20° C):

Dichte (20 °C):

Loslichkeit in Wasser:
Léslichkeit in anderen
Lésungsmitteln:

Viskositit (kinematisch, 20 °C):

>100 °C {DIN 51758)
2.6 Vol.-% (Propylenglykol)
12.6 Vol.-% (Propylenglykol)
>200 °C (DIN 51794)

2 mbar

ca. 1.06 glem® (DIN 51757)

vollsténdig l6slich

I6slich in polaren Lésungsmitteln
ca. 70 mm?/s (DIN 51562)

10. Stabilitdt und Reaktivitat

Zu vermeidende Stoffe:

| Gefahrliche Reaktionen:

| Gefdhrliche Zersetzungs-
produkte:

Starke Oxidationsmittel.

Keine gefahrlichen Reaktionen, wenn die Vorschriften/
Hinweise fir Lagerung und Umgang beachtet werden.

Keine geféhrlichen Zersetzungsprodukte, wenn die Vorschrif-
ten/Hinweise fiir Lagerung und Umgang beachtet werden.

11. Angaben zur Toxikologie

LDso/aral/Ratte: >2000 mg/kg

| Primé&re Hautreizung/Kaninchen: Nicht reizend (OECD-Richtlinie 404).
| Primare Schleimhautreizungen/Kaninchen: Nicht reizend (OECD-Richtlinie 405).

| Zusétzliche Hinweise:

Das Produkt wurde nicht gepriift. Die Aussage ist von den
Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

12. Angaben zur Okologie

| Okotoxizitit:

| Beurteilung aquatische
Toxizitit:

| Persistenz und
Abbaubarkeit:

| Zusétzliche Hinweise:

Fischtoxizitdt: Oncorhynchus mykiss/LC50 (96 h): >100 mg/!
Aquatische Invertebraten: EC50 (48 h): >100 mg/l
Wasserpflanzen: EC50 (72 h): >100 mg/l
Mikroorganismen/Wirkung auf Belebtschlamm: DEV-L2
>1000 mg/l. Bei sachgemalier Einleitung geringer Konzen-
trationen in adaptierte biclogische Kldranlagen sind Stoérun-
gen der Abbauaktivitat von Belebtschlamm nicht zu erwarten.

Das Produkt wurde nicht gepriift. Die Aussage ist von den
Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

Angaben zur Elimination:

Versuchsmethode OECD 301A (neue Version)
Analysenmethode: DOC-Abnahme
Eliminationsgrad: >70 %

Bewertung: leicht biclogisch abbaubar.

Sonstige dkotoxikologische Hinweise: Produkt nicht ohne
Vorbehandlung in Gewasser gelangen lassen.
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13. Hinweise zur Entsorgung

TYFOCOR® L muR unter Beachtung der 6rtlichen Vorschriften z. B. einer geeigneten Deponie
oder einer geeigneten Verbrennungsanlage zugefilhrt werden. Bei Mengen unter 100 | mit der
orilichen Stadtreinigung bzw. mit dem Umweltmobil in Verbindung setzen.

Ungereinigte Verpackung: Nicht kontaminierte Verpackungen kénnen wieder verwen-
det werden. Nicht reinigungsféhige Verpackungen sind wie
der Stoff zu entsorgen.

14. Angaben zum Transport

Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
| (ADR RID ADNR IMDG/GGVSee ICAO/IATA)

15. Vorschriften

| Vorschriften der Europaischen Union (Kennzeichnung) / Nationale Vorschriften:
Nicht kennzeichnungspflichtig.

Sonstige Vorschriften: Wassergefdhrdungsklasse WGK 1: schwach wassergefahr-
dend (Deutschland, VwVwS vom 17.05.1999).

16. Sonstige Angaben

Alle Angaben, die sich im Vergleich zur vorangegangenen Ausgabe geéndert haben, sind
durch einen senkrechten Strich am linken Rand der betreffenden Passage gekennzeichnet.
Altere Ausgaben verlieren damit ihre Gultigkeit.

Das Sicherheitsdatenblatt ist dazu bestimmt, die beim Umgang mit chemischen Stoffen und
Zubereitungen wesentlichen physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen u. 8ko-
logischen Daten zu vermitteln, sowie Empfehlungen fiir den sicheren Umgang bzw. Lage-
rung, Handhabung und Transport zu geben. Eine Haftung fiir Schiden im Zusammenhang
mit der Verwendung dieser Information oder dem Gebrauch, der Anwendung, Anpassung
oder Verarbeitung der hierin beschriebenen Produkte ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht,
soweit wir, unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfiillungsgehilfen bei Vorsatz oder grober
Fahrlassigkeit zwingend haften. Die Haftung fur mittelbare Schaden ist ausgeschlossen.

Diese Angaben sind nach bestem Wissen und Gewissen angefertigt und entsprechen un-
serem aktuellen Kenntnisstand. Sie enthalten keine Zusicherung von Produkteigenschafien.

Datenblatt ausstellender Bereich: Abt. AT, Tel.: +49 (0)40 -20 94 97-0




