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GARTENPUMPEN

Selbstansaugende Gartenpumpen mit praktischem Tragegriff 
und integriertem Ein/Aus-Schalter.
Zum Fördern von klarem Wasser.
Zum Pumpen von Wasser aus Zisternen, Tanks, Teichen, Brunnen etc.
Zur Gartenbewässerung und Beregnung und Reinigen von Terrassen 
und Gehwegen.

HAUSWASSERAUTOMATEN/-WERKE

Hauswasserwerke für die gleichbleibende Druck- und Wasserversorgung im 
Haushalt und in landwirtschaftlichen Betrieben. 
Dank der automatischen Vorrichtung gewährleisten diese Hauswasserwerke 
einen konstanten Druck  während der Wasserentnahme und verhindern das 
Trockenlaufen der Pumpe.  
Die Hauswasserwerke sind robust, sehr leise, kompakt und wartungsfrei.        
Zum Fördern von klarem Wasser. 

TAUCHDRUCKPUMPEN /
TIEFBRUNNENPUMPEN

Leistungsstarke mehrstufige Tauchdruckpumpen , die in der Lage sind 
Brunnenwasser aus  größeren Tiefen zu fördern. Das ist dann der Fall, 
wenn der Wasserspiegel tiefer als 8 Meter liegt. 
Die Tauchdruckpumpe eignet sich zum Fördern von klarem Wasser. 
Zum Pumpen von Wasser aus Zisternen, Tanks,  Brunnen etc.                                                
Zur Gartenbewässerung und Beregnung, sowie zur Wasserversorgung
in Haus und Garten.

TAUCHPUMPEN

Schmutz- und Klarwasser Tauchmotorpumpen aus Kunststoff 
und Edelstahl.
Mit seitlich integriertem Schwimmschalter oder Kabelschwimmer 
für die automatische  Ein- und  Ausschaltung.
Zum  Fördern von klarem oder verschmutzem Wasser.   
Zur Entwässerung und Förderung von A nach B ohne Druckaufbau. 
Serienmäßig mit 10 m Unterwasserkabel und Stecker. 



TAUCHPUMPEN

TALLAS ACI 125 7500 6,5/0,65bar 300 - 1½”
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TALLAS ACI 200 11700 9 / 0,9bar 600 - 1½”

TALLAS AC 105 5400 6 / 0,6bar 220 - 1¼”

TALLAS AC 160 11100 7 / 0,7bar 350 - 1¼”

TALLAS AV 140 6600 6 / 0,6bar 330 - 1¼”

TALLAS AV 240 13500 9,5/0,95bar 790 - 1¼”

SIMO 4800 5,5/0,55bar 400 - 1¼”

TALLAS E 160 NA 3000 2,9/0,29bar 90 - ¾”

TWIN IT 300 9000 5,8/0,58bar 330 - 1¼”

TALLAS HB 400 10800 7 / 0,7bar 440 - 1¼”

TALLAS INOX AV 135 7800 5 / 0,5bar 300 - 1¼”

TALLAS INOX AV 400 19200 11/ 1,1bar 1000 - 1¼”

TALLAS INOX AV 300 17000 9 / 0,9bar 1100 - 1½”

TALLAS INOX AV 350 18000 6,5/0,65bar 950 - 2"

ZUBEHÖR

FILTER / KARTUSCHEN / ECOPRESS / PRESSCONTROL / BEHÄLTER / SCHWIMMER 17

Vorteile/Zeichenerklärung

M / T / P2 / PS / DNA / DNM / kW / Hm / Q l/h / 1x_ / 3x_ 18   

GARTENPUMPEN

TALLAS GC 50 2400 35 / 3,5bar 500 1” 1”
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TALLAS GC 80 3600 40 / 4bar 800 1” 1”

TALLAS G 100 4600 50 / 5bar 1080 1” 1”

TALLAS INOX G 80 3300 40 / 4bar 800 1” 1”

TALLAS INOX G 120 4800 50 / 5bar 1250 1” 1”

TALLAS INOX G 50/4 6000 48 / 4,8bar 1000 1” 1”

TALLAS INOX G 50/5 6000 60 / 6bar 1250 1” 1”

HAUSWASSERAUTOMATEN/-WERKE

ELECTRA 85/4 5500 45 / 4,5bar 1000 1” 1”
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TALLAS KC 80 3600 40 / 4bar 800 1” 1”

TALLAS K 100 4200 50 / 5bar 1085 1” 1”

TALLAS INOX K 80 3300 40 / 4bar 800 1” 1”

TALLAS INOX K 120 4800 50 / 5bar 1250 1” 1”

TALLAS K 50/4 6000 48 / 4,8bar 1000 1” 1”

TALLAS XC 80/20 3300 40 / 4bar 800 1” 1”

TALLAS X 100/20 3600 50 / 5bar 1085 1” 1”

TIEFBRUNNENPUMPEN /
TAUCHDRUCKPUMPEN

TALLAS 30/6 M 2400 50 / 5bar 700 - 1¼”
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TALLAS 50/9 M 4800 50 / 5bar 890 - 1¼”

TALLAS 50/13 M 4800 71 / 7,1bar 1200 - 1¼”

TALLAS SA 60/3 5400 36 / 3,6bar 900 - 1”

TALLAS SA 60/4 5400 48 / 4,8bar 1100 - 1”
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PUMPEN PROGRAMM



TALLAS GC 50

TALLAS GC 80

1 x 220-240V

500 W

2400 l/h

35 m/3,5 bar

1”

P1

Q
MAX

HMAX

Ø

6,7 Kg

1 x 220-240V

800 W

3600 l/h

40 m/4 bar

1”

P1

Q
MAX

HMAX

Ø

9,2 Kg

Selbstansaugende Gartenpumpe mit Pumpengehäuse aus hochwer-
tigem robusten Kunststoff/Grauguß und Welle aus Edelstahl.
Laufrad aus verschleißfestem Technopolymer (geräuscharm)
Motor für Dauerbetrieb geeignet und mit thermischem Schutz 
versehen.

GARTENPUMPEN

Max. Ansaughöhe: 8m

Max. Ansaughöhe: 8m

1 x 220-240V

1080 W

4600 l/h

50 m/5 bar

1”

P1

Q
MAX

HMAX

Ø

12,5 Kg

TALLAS G 100

Max. Ansaughöhe: 8m
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Selbstansaugende  Gartenpumpe  mit  Pumpengehäuse     und    Welle aus 
Edelstahl. Laufrad aus verschleißfestem Technopolymer (geräuscharm)
Motor für Dauerbetrieb geeignet und mit thermischem Schutz versehen.

PUMPS FOR DEEP WEELSGARTENPUMPEN

5

TALLAS INOX G 80

TALLAS INOX G 120

1 x 220-240V

1250 W

4800 l/h

50 m/5 bar

1”

P1

Q
MAX

HMAX

Ø

12,7 Kg

1 x 220-240V

800 W

3300 l/h

40 m/4 bar

1”

P1P1

Q
MAX

HMAX

Ø

8,9 Kg
Max. Ansaughöhe: 8m

Max. Ansaughöhe: 8m



Selbstansaugende Gartenpumpe mit Pumpengehäuse und Welle 
aus Edelstahl. 
4 oder 5 Laufräder aus verschleißfestem Technopolymer (geräuscharm)
Motor für Dauerbetrieb geeignet und mit thermischem Schutz
 versehen.

GARTENPUMPEN
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TALLAS INOX G 50/4

TALLAS INOX G 50/5

1 x 220-240V

1000 W

6000 l/h

48 m/4,8 bar

1”

P1

Q
MAX

HMAX

Ø

10,5 Kg

1 x 220-240V

1250 W

6000 l/h

60 m/6 bar

1”

P1

Q
MAX

HMAX

Ø

12,1 Kg
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Max. Ansaughöhe: 8m

Max. Ansaughöhe: 8m

  geräuscharm

  geräuscharm



Bei den Wasserversorgungsautomaten bildet die mehrstufige
selbstansaugende  Pumpe, der Motor und die Steuerung eine 
kompakte Einheit, die kaum größer ist als eine norma-
le Gartenpumpe. Der Einbau erfordert keine aufwändigen 
Installationsarbeiten und nur wenig Platz. 
Die mehrstufige Pumpe sowie der Wasser gekühlte Motor sorgen 
für flüsterleisen Betrieb und die korrosionsfesten Werkstoffe, wie 
der integrierte Trockenlaufschutz, für eine lange Lebensdauer.  
Automatisches Reset integriert.

HAUSWASSERAUTOMATEN
extrem geräuscharm

1 x 220-240V

1000 W

5500 l/h

45 m/4,5 bar

1”

P1

Q
MAX

HMAX

Ø

12,5 Kg

Automatisches Ein- und Auschalten.  Trockenlaufsicherung.    
Kein  separates  Steuerungssystem mehr  nöt ig.
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Max. Ansaughöhe: 8m

TALLAS ELECTRA 85/4
extrem

geräuscharm
67 dz



TALLAS KC 80

TALLAS K 100

Max. Ansaughöhe: 8m

Max. Ansaughöhe: 8m

Hauswasserautomaten  für die gleichbleibende Druck- und Wasserversor-
gung im Haushalt und in landwirtschaftlichen Betrieben. Dank der automa-
tischen Vorrichtung gewährleisten diese Hauswasserwerke einen konstan-
ten Druck  während der Wasserentnahme und verhindern das Trockenlaufen 
der Pumpe. Die Hauswasserautomaten sind robust, sehr leise, kompakt und 
wartungsfrei.  
Zum Fördern von klarem Wasser. 
Zum Pumpen von Wasser aus Zisternen, Tanks,  Brunnen etc. Zur 
Gartenbewässerung und Beregnung, zur Druckerhöhung im Leitungsnetz.

HAUSWASSERAUTOMATEN
mit Trockenlaufschutz

1 x 220-240V

800 W

3600 l/h

40 m/4 bar

1”

P1

Q
MAX

HMAX

Ø

9,8 Kg

1 x 220-240V

1085 W

4200 l/h

50 m/5 bar

1”

P1

Q
MAX

HMAX

Ø

12,5 Kg
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TALLAS INOX K 80

TALLAS INOX K 120

Selbstansaugendes Hauswasserautomaten mit Pumpengehäuse 
und Welle aus Edelstahl.
Laufrad aus verschleißfestem Technopolymer (geräuscharm)
Motor für Dauerbetrieb geeignet und mit thermischem Schutz 
versehen.

Max. Ansaughöhe: 8m

Max. Ansaughöhe: 8m

1 x 220-240V

1250 W

4800 l/h

50 m/5 bar

1”

P1

Q
MAX

HMAX

Ø

13,3 Kg

HAUSWASSERAUTOMATEN
mit Trockenlaufschutz

1 x 220-240V

800 W

3300 l/h

40 m/4 bar

1”

P1

Q
MAX

HMAX

Ø

9,7 Kg
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TALLAS  INOX K 50/4
Selbstansaugender Hauswasserautomat mit Trockenlaufschutz, 
Pumpengehäuse und Welle aus Edelstahl, mit 4 Laufräder aus 
verschleißfestem Technopolymer (geräuscharm). 
Motor für Dauerbetrieb geeignet und mit thermischem Schutz versehen.

TALLAS  XC 80/20 und TALLAS X100/20
Selbstansaugendes Hauswasserwerk mit 20 Liter Druckbehälter mit 
Butylmembrane. Pumpengehäuse aus hochwertigem robusten 
Kunststoff/Grauguß und Welle aus Edelstahl.

HAUSWASSERAUTOMAT /

HAUSWASSERWERKE
Inkl. 20 l Druckbehälter mit Butylmembrane

Max. Ansaughöhe: 8m

TALLAS INOX K 50/4

1 x 220-240V

1000 W

6000 l/h

48 m/4,8 bar

1”

P1

Q
MAX

HMAX

Ø

11,5 Kg
Max. Ansaughöhe: 8m 4 
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TALLAS XC 80/20

1 x 220-240V

800 W

3300 l/h

40 m/4 bar

1”

P1

Q
MAX

HMAX

Ø

15,3 Kg

Max. Ansaughöhe: 8m

TALLAS X 100/20

1 x 220-240V

1085 W

3600 l/h

50 m/5 bar

1”

P1

Q
MAX

HMAX

Ø

18,5 Kg

10

geräuscharm



PUMPS FOR DEEP WEELSTIEFBRUNNENPUMPEN

TALLAS 50/13 M
1 x 220-240V

1200 W

4800 l/h

71 m/7,1 bar

1 ¼”

P1

Q
MAX

HMAX

Ø

18,5 Kg
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30 m Kabel

TIEFBRUNNENPUMPEN
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TALLAS 30/6 M

TALLAS 50/9 M

1 x 220-240V

700 W

2400 l/h

50 m/5 bar

1 ¼”

P1

Q
MAX

HMAX

Ø

14 Kg

1 x 220-240V

890 W

4800 l/h

50 m/5 bar

1 ¼”

P1

Q
MAX

HMAX

Ø

14,8 Kg

Tiefbrunnenpumpen für Bohrlöcher  ab  4“ (100 mm) und größer. 
Die Tiefbrunnenpumpen sind  in der Lage, Brunnenwasser aus  größe-
ren Tiefen zu fördern. 
Das ist dann der Fall, wenn der Wasserspiegel tiefer als 8 Meter liegt. 
Die Tiefbrunnenpumpen eignen sich zum fördern von klarem 
Wasser. Zum Pumpen von Wasser aus Zisternen, Regenwassertanks,  
Brunnen etc. Zur Gartenbewässerung und Beregnung, sowie zur 
Wasserversorgung in Haus und Garten. Als Steuereinheit empfiehlt 
sich das Ecopress bzw. Presscontrol (siehe Seite 17).

97 mm

97 mm

97 mm
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15 m Kabel

15 m Kabel



TALLAS SA 60/3

1 x 220-240V

900 W

5400 l/h

36 m/3,6 bar

1”

P1

Q
MAX

HMAX

Ø

10,5 Kg

Leistungsstarke mehrstufige Tauchdruckpumpen , die in der Lage 
sind, Brunnenwasser aus  größeren Tiefen zu fördern. Das ist dann 
der Fall, wenn der Wasserspiegel tiefer als 8 Meter liegt. 
Die Tauchdruckpumpe eignet sich zum Fördern von klarem oder 
leicht  verschmutztem  Wasser. 
Zum Pumpen von Brauchwasser aus Zisternen, Tanks,  Brunnen 
etc. Zur Gartenbewässerung und Beregnung, sowie zur 
Wasserversorgung in Haus und Garten. Als Steuereinheit 
empfiehlt sich das Ecopress.
 

PUMPS FOR DEEP WEELSTAUCHDRUCKPUMPEN
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TALLAS SA 60/4

1 x 220-240V

1100 W

5400 l/h

48 m/4,8 bar

1”

P1

Q
MAX

HMAX

Ø

10,7 Kg 4 
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TAUCHPUMPEN
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Automatische, flachabsaugende Schmutzwasserpumpe mit innenliegen-
dem Schwimmer. Wellenabdichtung mittels Dichtungsringen, komplett in 
Edelstahl gekapselter Motor. Wahlschalter für manuellen oder automati-
schen Betrieb. Einsatzmöglichkeit in kleinen Schächten (200 x 200 mm). 
Flach absaugend bis 2 mm bei manuellem Schwimmerbetrieb. 
Geeignet für Wasser mit Feststoffanteilen von einem max. Durchm. 
5 mm.  Eingebauter thermischer Motorschutz. Serienmäßig mit 10 m 
Unterwasserkabel und Stecker. Inkl. Rückschlagkappe.

1 x 220-240V

300 W

7500 l/h

6,5 m/0,65 bar

1 ¼”

P1

Q
MAX

HMAX

Ø

4,2 Kg

1 x 220-240V

600 W

11700 l/h

9 m/0,9 bar

1 ¼”

P1

Q
MAX

HMAX

Ø

5,1 Kg

MAX

5 mm

MAX

5 mm

TALLAS ACI 125

TALLAS ACI 200

flachsaugend
bis 2mm

flachsaugend
bis 2mm

2400 4800 7200

2400 4800 7200 9600 12000



TAUCHPUMPEN

TALLAS AC 105

1 x 220-240V

220 W

5400 l/h

6 m/0,6 bar

1¼”

P1

Q
MAX

HMAX

Ø

4,3 Kg

TALLAS AV 140

TALLAS AV 240

1 x 220-240V

790 W

13500 l/h

9,5 m/0,95bar

1¼”

P1

Q
MAX

HMAX

Ø

6 Kg

MAX

30 mm

MAX

5 mm

1 x 220-240V

330 W

6600 l/h

6 m/0,6 bar

1¼”

P1

Q
MAX

HMAX

Ø

4,5 Kg

MAX

30 mm

MAX

5 mm

AV 240
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TALLAS AC 160

1 x 220-240V

350 W

11100 l/h

7 m/0,7 bar

1¼”

P1

Q
MAX

HMAX

Ø

4 Kg 24000

0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

1 2

40

32

4800 7200 9600

AC 160



MAX

5 mm

MAX

3 mm

TALLAS E 160 NA

flachsaugend
bis 3 mm

flachsaugend
bis 3 mm

Lieferumfang: 
TWIN IT 400 + feuerwehrschlauch (15 m) + multifunktionaler tragekorb	

1 x 220-240V

90 W

3000 l/h

2,9 m/0,29 bar

¾”

P1

Q
MAX

HMAX

Ø

2,8 Kg

1 x 220-240V

440 W

10800 l/h

7 m/0,7 bar

1¼”

P1

Q
MAX

HMAX

Ø

14,8 Kg

TAUCHPUMPEN

TWIN IT 300

SIMO

TALLAS HB 400

15

1 x 220-240V

330 W

9000 l/h

5,8 m/0,58bar

1¼”

P1

Q
MAX

HMAX

Ø

4 Kg

1 x 220-240V

400 W

4800 l/h

5,5 m/0,55bar

1¼”

P1

Q
MAX

HMAX

Ø

4 Kg
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TAUCHPUMPEN

TALLAS INOX AV 350

TALLAS INOX AV 400

TALLAS INOX AV 300

1 x 220-240V

1000 W

19200 l/h

11 m/1,1 bar

1½”

P1

Q
MAX

HMAX

Ø

9 Kg

MAX

38 mm

TALLAS INOX AV 135

1 x 220-240V

300 W

7800 l/h

5 m/0,5 bar

1¼”

P1

Q
MAX

HMAX

Ø

6,9 Kg

MAX

30 mm

2400 4800 7200

1 x 220-240V

950 W

18000 l/h

6,5 m/0,65bar

2”

P1

Q
MAX

HMAX

Ø

10,5 Kg

MAX

50 mm

AV 350

16

MAX

33 mm

1 x 220-240V

1100 W

17000 l/h

9 m/0,9 bar

1½”

P1

Q
MAX

HMAX

Ø

10,5 Kg

INOX AV 300



ZUBEHÖR

BEHÄLTER
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Filter 1” groß Filter 1” klein 
Waschbare Kartusche 

für 
Filter 1” groß

Waschbare Kartusche 
für

 Filter 1” klein

Filtereinsatz  Kohle
 1“ lang

Schwimmschalter mit 
10 m Kabel, verhindert  

den Trockenlauf.

REKA - Schwimmerschal-
ter, für einen früheren 

Einschaltpunkt. Der REKA 
ist ein elektromagneti-

scher Niveauregler für das 
automatische Schalten von 
Pumpen auf eine bestimm-

te Ebene. Ausgestattet 
mit 10 m Kabel.

Ecopress 
bis 1,1 KW bei P2

garantiert das Ein- und 
Ausschalten der Pumpe 

mit zusätzlichem Trocken-
laufschutz (optional 

Verbindungsstück zur 
Pumpe erhältlich).

Presscontrol 
bis 1,5 KW bei P2

garantiert das Ein- und 
Ausschalten der Pumpe 

mit zusätzlichem Trocken-
laufschutz (optional 

Verbindungsstück zur 
Pumpe erhältlich).

Wasserschlagsdämpfer 
verringern den 

Wasserschlag beim 
Anlauf der Pumpen. 

Kann für Brunnen 
Gartenpumpen und 

Hauswasserautomaten 
eingesetzt werden.

Filter 1” groß Filter 1” klein 
Waschbare Kartusche 

für 
Filter 1” groß

Waschbare Kartusche 
für 

Filter 1” klein

Filtereinsatz  Kohle
 1“ lang

Behälter 20 Liter L

Behälter 60 Liter L

Behälter 100 Liter L

Behälter 20 Liter L Edelstahl

L= liegend*

Panzerschlauch 19 - 20 Set

Panzerschlauch 50 - 60 Set

Panzerschlauch 100 Set

Panzerschlauch  Set
Inkl. Dichtband und Montageschrauben

Behälter 20 Liter L

Behälter 60 Liter L

Behälter 100 Liter L

Behälter 20 Liter L Edelstahl

Panzerschlauch 19-20 Set / 3/4"

Panzerschlauch 50-60 Set / 1"

Panzerschlauch 100 Set / 1"



IHR VORTEIL
Wir sind einer der wenigen Pumpenher-
steller, der den Fachhandel direkt ohne 
Umwege beliefert.

Sie erhalten faire und günstige Preise.

Wir produzieren seit über 30 Jahren 
Pumpen und Zubehör. Sie erhalten mit Sicherheit TOP Produkte.

Wir entwickeln und konstruieren
alle Pumpen in unseren eigenen 
Konstruktions- und Testlaboren.

Sie erhalten eine garantierte
Ersatzteilversorgung über viele Jahre.

Wir liefern Ihnen auf alle Bedarfs-
situationen die am Besten einzusetzen-
den Produkte.

Sie erhalten ausgereifte und geprüfte 
Produkte.

Wir gewähren 2 Jahre Garantie auf 
alle Pumpen.

Sie erhalten Pumpen mit langer 
Lebensdauer, auch bei härtester 
Beanspruchung.

Wir verfügen über ein großes Lager 
und einen Reparaturservice in Europa.

Sie erhalten in kürzester Zeit  Pumpen 
und Ersatzteile, sowie schnelle Hilfe im 
Notfall.

Wir haben geschulte Fachberater, 
die regelmäßig Ihren Fachhandel 
schulen können.

Sie erhalten eine optimale Beratung und 
die richtige Pumpe für Ihren Bedarf.

Wir testen 100% aller Pumpen 
vor dem Versand.

Sie erhalten garantiert eine geprüfte 
Pumpe.

ZEICHENERKLÄRUNG
M = Einphasig kW = Motorleistung in  KW.

T = Dreiphasig H m = Förderhöhe in Meter

P2 = Motorleistung
PS = Motorleistung in PS

Q l/h = Förderleistung der Pumpe pro 
Stunde

DNA = Durchmesser der Ansaugöffnung 1x _= Einphasige Spannung

DNM = Durchmesser der Auslassöffnung 3x_= Dreiphasige Spannung

Vorteile /
Zeichenerklärung

IHR VORTEIL

ZEICHENERKLÄRUNG

18

Einige Argumente warum Sie sich für 
TALLAS-Pumpen entscheiden sollTen



NOTIZEN



Ihr TALLAS - Pumpen Fachhändler

PUMPENTECHNIK FÜR DEN PROFI

www.tallas-pumpen.de


